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新大录数据采集器使用说明
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采集器的安装

采集器程序组成部分

采集器总共由以下部分组成：

多功能底座：用于放置采集器并对采集器进行充电，以及利用红外使采集器与电脑进行通讯。

[image: image1.jpg]



底座通讯线：用于建立采集器与电脑的通讯
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电源适配器：对采集底座进行供电
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便携式（条码）数据采集器：
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采集器底座与电脑的连接
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首先将电源适配线插入底座的电源接口，让底座进行正常通电（底座右边正中方的指示灯ES,PW显示红色时为通电状态）
连接数据线：将RS232数据线中的水晶头插入底座RS232接口,另一头插入电脑的COM接口
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图表 水晶头（RS232接头）


连接电脑的COM接头



安装完成

功能说明

采集程序的启动

长按3～5秒电源开机键进行开机，开机后系统进入“运行界面”，选择第一个图标，进入“系统设置”，选择“2-程序管理”，进入程序管理界面，按右方向键“->”选择要运行的程序，屏幕的正下方会出现提示（9-执行程序）。按下数字键9，即可进入中数据采集程序。
用户登录

[image: image8.png]AR EEE

.

[OKI-8R%





首先进入“用户登录”界面，输入密码（默认为：12345678），输入完成后按ok（确认）进入程序的主界面。
程序主界面
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主界面中共有5个功能菜单，分别为:

“出库登记”
“数据传输”
“数据删除”
“系统设置”。
按菜单前面相应的数字键则可进入相应的操作界面。
出库操作
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操作方法：

在主界面下按“1”进入出库登记界面，使用出库操作前需要进行出库信息的设置:

第一步：按向下控制键“”，将焦点移动到（客户），输入正确的客户代码（必须跟实际的客户代码一致，否则将导致无法查询）

第二步：按向下控制键“”，将焦点移动到（单），设置好出库的订单编号

第三步：按向下控制键“”，将焦点移动到（箱数），设置好出库的箱数

第四步：确认上述几项设置无误以后，按功能键准备扫描（扫描以前一定要按功能键确认）

第五步：数据存盘，扫描完所有的箱码以后，则需要手动按ENT键对数据进行保存

文件命名规则:

出库文件以M开头接着是采集器编号，接着是6位日期，扩展名为.dat。 例如 M01091015.dat表示01号采集器在09年10月15日采集的数据文件

数据传输
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操作说明：

在主界面下按下数字键“3”进入数据上传操作界面，在数据上传中包括有：“上传指定日期”、“上传所有数据”二种。选择“1”上传指定日期数据，设置好日期，按“功能键”后开始上传。按确认后，屏幕显示：数据上传中…
请参见《物流管理软件使用说明》中“获取文件的”步骤

上传成功后返回上传操作界面；如果传送失败，界面提示：数据上传失败，确认后返回上传操作界面。

系统设置
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操作方法：

密码设置：在系统设置界面下按“1”进入密码设置界面：
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输入旧密码，新密码及确认密码，点击”OK”键进行确认，保存成功后下次登录系统将以新密码进行登录。

编号设置：在系统设置界面下按“2”进入编号设置界面：
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采集器编号为仓库编号,共两位，每个采集器必须设置成不同的编号否则同一编号可能容易引起文件的重复，造成数据丢失
退出：退出系统设置界面
注意事项

采集器为精密设备，使用前请将腕带套在手上或用挂绳将采集器挂在胸前，以防止意外跌落。

采集器的“红色按钮”为电源开关, “C键”为退出当前菜单。“回删”为退格删除。“切换”为字母和数字切换。“Ok”为确定。“Ent”为保存。

采集器的每次采集动作都有声音提示，提示声音有两种，分别为正常输入和错误输入。同时，采集器会将每次采集的数据与已经采集到的数据进行比较，如果发现有重复数据，将拒绝输入并告警。

因采集器中的编码文件（所采集的数据）是以日期作为文件名保存，因此禁止跨日期采集数据（例如：如果一个包装的编码登记从23点59分开始，到次日的0点10分结束，该记录将被分割成2个文件，会造成系统错误）。

扫描读取显示区域，编码长9位。









